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ERIAL :

En fecha 16 de Julio de 2006, se ha recibido en Applus+CTC una muestra de
MOSAICO DE VIDRIO, en forma de paneles de 185 x 185 mm, compuestos por baldosas de
dimensiones 35 x 35 x 5 mm., y con la siguiente referencia segun el peticionario:

MOSAICO DE VIDRIO
Ref.: Mosaico Antislip.

ENSAY Li

® Determinacién del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.

FECHA DE REALIZACION DEL Y0: Del16/07/2008 al 30/07/2008.

BESULTADQOS: ver pagina adjunta.

Juan Martinez Egea Miguel Ayala Moran
Responsable de Materiales de Construccion Técnico Responsable
LGAI Technological Center,S.A. LGAI Technological Center,S.A.

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recvb/a’a
\en Applus+CTC y ensayado segun las indicaciones que se presentan.
-

La reproduccion del presente documento, sélo esté autorizada si se reallza ensu totalldad
Paginal-  Estedocumentoconstade 2  paginasdelascuales O sonanexos.
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MOSAICO DE VIDRIO
IGLA LA,
REVIGLASS § Ref.: Mosaico Antislip.
BESULTADQOS:

Determinacion del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos
in pulir RV NE-ENV 12

Determinacion Valor de resistencia al deslizamiento USRV (R 4 )
(n°) ( superficie himeda con abundante agua )
R T 49 )
2 ' 49
3 46
4 50
5 50

El ensayo se ha realizado sobre una longitud neta de 126 mm, con zapata ancha.
Temperatura en el momento del ensayo: 20°C

i NOTA INFORMATIVA:

.Segun el Codigo Técnico de la Edlﬂcacmn Seccion SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDASi
‘efectuando el ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos (USRV) con la
‘superficie himeda con abundante agua segun indica la norma UNE-ENV 12633:2003, se dispone la
'siguiente clasificacion: 1

‘Tabla 1.1; Clasificacion de los suelos segdn su resbaladicidad | ]

Resistencia al deslizamiento Ry Clase 'Segtin el resultado de ensayo, la |
Rq=15 . 0 baldosa ceramica podria
15<R,4<35 1 !
35<R <45 ' 2 ' clasificarse como Clase 3.
Rq>45 ' 3 -
I Tabla 1.2; Clase exigible a los suelos en funcién de su Iocallzac[on
[ Localizacion y caracteristicas del suelo ~ Clase

1Zonas interiores secas :

} superficies con pendiente <6%

1 superficies con pendiente 26% y escaleras

iZonas interiores humedas, tales como las entradas a los edificios desde el
‘exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, bafios, aseos, cocinas, etc.

| superficies con pendiente <6% ;
f superficies con pendiente 6% y escaleras i

‘Zonas interiores donde, ademas de agua, pueda haber agentes (grasas lubricantes etc]
‘que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, matader‘OSw
‘aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.

'Zonas exteriores. Piscinas ¥

‘[1] Excepta cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

W W wh

\[2} Zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,5m.

‘Segun la NTE/RSR-1, para revestimientos de suelo en interiores y exteriores con piezas rigidas de ceramica, se!
\conS|derara gue el pavimento es antideslizante cuando con |a superficie himeda su coeficiente de resistencia al|
‘desllzamlento medido con el péndulo RAL (Road Research Laboratory) y segln la norma NLT-175, sea mayor que
:40. El ensayo realizado segin la norma UNE-ENV 12633:2003, Anexo A es equiparable al |nd|cado en Ia NLT-175. |

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenlbllldad1
‘habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. i
'En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
|dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccion:
satisfaccion.cliente@appluscorp.com




